4k® AB Kiipfer

Un ambiente perfecto.

Instalacion de Porcelanato

Condiciones Previas de Instalacion

Antes de la colocacion al recibir el material, es importante comprobar
cuidadosamente el tono, el calibre v la calidad del mismo.

Dado que la destonalizacion es una caracteristica de los productos ceramicos,
es necesario comprobar el valor V-SHADE de las cerdmicas que se deberdn
colocar. Para obtener mejor resultado estético posible se aconseja colocar el
material alternando las piezas de varias cajas para obtener una composicion.
Para los productos veteados, al igual que para las piedras naturales, indicamos
distribuir el veteado de las placas de manera de obtener el mejor efecto estético
v cromatico.

Se recomienda colocar la ceramica utilizando adhesivos especificos de altas
prestaciones. Se recuerda gue en 2l momento de la colocacion, la subcapa
debe ser estable, estar seca v curada. De todas maneras, siga las instrucciones
de los fabricantes de los materiales para subcapas v adhesivos especificos
utilizados. Los adhesivos cementosaos se deben aplicar a temperatura ambiente,
por lo general, entre +5 °C y +30/35 *C.

Preparacion

Los adhesivos mas adecuados para la colocacidn de los materiales se
pueden identificar sobre la base de la Normativa Europea EN 12004 vigente |
actualmente.

Durante la colocacion, no margue el material sobre la superficie de uso con
lapices (grafito) ni marcadores indelebles, principalmente las ceramicas
pulidas.

Aungue no sea necesario mojar la ceramica antes de colocarla, si el reverso
de la baldosa estuviera muy polvoriento, se recomienda lavarla rapidamente
con agua limpia.

Durante el periodo comprendido entre la conclusién de la colocacidn y la
entrega al cliente final, el revestimiento ceramico debera mantenerse limpio
y libre de cemento, arena, mortero y de cualquier otro material que pueda
causar manchas y/o fenémenos de abrasion mecanica superficial.

Para la colocacion con junta corrida se recomienda desplazar las baldosas
hasta un maximo de 20 cm. Para los materiales rectificados, |a junta minima
obligatoria es de 2 mm (este tipo de colocacidn permite un mayor agamre del
producto de rejuntado a los bordes de las placas, una mayor absorcion de
los posibles movimientos de la subcapa y una compensacion de las placas).
Para las ceramicas no rectificadas, la junta debe ser de al menos 5 mm.
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